
初三物理三模试卷讲评课
执教：上海市徐汇中学  王秀英                   时间：2012年5月17日
一、教学任务分析

    本节课是在本校初三学生参加中考前一个月学校组织的三模考试后的试题分析，旨在帮助学生全面了解初三物理试卷的难易分布，合理分配答题时间，提升学生的考试成绩。

学习本节课内容需要具备的基础知识： 上教版九年义务教育八年级、九年级课本内容。
根据试卷内容进行二方面的总结和讲评：（一）基础题落实：要求学生关注《考试手册》上提到的71个考点，并结合考纲对71个考点中有关基础知识点的具体要求，逐一检查是否落实，保证基础分达标。（二）较难题把握：通过教师与学生互动，让学生在读题过程中体会怎样解答“情景题”和“较难的计算题”。
学生通过对试题的观察、分析、理解、归纳和总结，提升学生的解题能力。

二、教学目标
1．知识与技能

（1）知道试卷中有关《考试手册》71个考点的内容。

（2）能计算固体压强中有关压强的变化。
2．过程与方法

（1）在“情景题”的题答过程中，经历读题、分析题意的全过程，从中感受观察、比较、归纳和总结等科学方法。

（2）在总结计算“变化压强”过程中，体验一题多解的方法。
3．情感态度与价值观

通过“情景题”的分析解答，形成严谨、求真的科学态度。
三、教学重点难点

重点：情景题和压强变化计算的解题方法。

难点：根据要求归纳解题方法。
四、教学资源

资源：多媒体、实物投影仪。
五、教学设计思路

本设计的内容包括二个方面：一是基础题的复习方法；二是较难题，即“情景题”和“变化压强计算”的解题方法。
本设计的基本思路是：（1）通过复习，明确《考试手册》中71个考点的分布情况以及易错题的理解和记忆。（2）以实例为基础，通过观察、分析比较，归纳总结出较难题，即“情景题”和“变化压强”的解题方法
本设计要突破的难点是：根据实例分析“情景题”和“变化压强计算”的解题方法。方法是：首先通过例题的讲解，然后通过学生探究，并经过学生观察、讨论、分析、归纳和总结，得出解这一类题的基本方法。

六、教学流程

[image: image1.png]


[image: image2.png]<moA

o O Q




[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]




七、教学过程

一、基础题落实：关注《考试手册》上提出：初中物理共有71个考点，你都了解吗？特别是考纲上提到的知识层面在“知道”级别的内容，你都知道吗？如果知道的，就是得分点，如果不知道，就是失分点。例如：在一份试卷中的前4道选择题，一般来说是属于这种类型。那么在复习时，要注意积累和拓展，争取不失分。
1、估测题：一个鸡蛋的质量约为50克；人体的质量约为50千克；人行走或站立在地面时

的压强约为1.5×104帕；高温天气的预警温度是35℃；为节约能源，夏天大商场的空调

温度不得低于26℃；节能灯的功率约为11瓦；白炽灯的功率约为40瓦；洗衣机的功率

约为300瓦；电饭煲的功率约为800瓦；空调的功率约为2000瓦，等等。

2、不常用知识点的理解：分子动理论、声音、热机的四冲程、无线电传输、光的三原色、

电能的传输方法、能源的各种形式、研究物理量的科学方法等，这些知识点不会在每张

卷子上出现，但我们在复习时一定要了解和掌握。

二、较难题的理解和把握：
1、情景题的解题方法： 
例题1：某同学通过实验研究影响导体电阻大小的因素，他利用图1中演示板上的金属

丝进行实验，已知板上各金属丝横截面积都相同，A、B、C、D长度相同，C、D和E为镍

铬线，A为铜线，B为铁线。实验过程如图所示。


①本实验是通过观察                         的大小来判断电阻大小。

②分析比较图1（a）与（b）可归纳的出的初步结论是：                              
                                                      。
③分析比较图1（b）与（c）可归纳的出的初步结论是：                              
                                                      。

④分析比较图1（b）与（d）可归纳的出的初步结论是：                              
                                                      。

学生观察、讨论、分析和总结，得出

答案：①电流表示数；

②材料、横截面积相同的导体，长度越长，导体的电阻越大；

　　　③材料、长度相同的导体，横截面积越大，导体的电阻越小；

④长度、横截面积相同的导体，材料不同，导体的电阻不同。
例题2：为了研究影响小球在弧形轨道上往复运动一次时间长短的有关因素，某小组选用了两个质量不同的铁球和铜球（m铁＜m铜）、两个半径不同的弧形轨道甲、乙（R甲＜R乙）进行实验。实验过程如图2所示，每次小球从A点由静止释放后在弧形轨道上往复运动，小球由A经O到B，再由B经O到A为往复运动一次的时间。图2（a）（b）（c）是用频闪相机拍摄的小球运动过程中的位置（即图2中显示的小球相邻位置间的时间间隔相等）。请根据实验现象，分析得出初步结论：

①分析比较图2（a）和（b）可得：                                            ；
②分析比较图2（b）和（c）可得：                                            。
学生观察、讨论、分析和总结，得出
答案：①在同一弧形轨道上，小球往复运动一次时间相同，与小球的质量无关；
②在不同的弧形轨道上，同一小球往复运动一次时间不同，轨道半径越大，运动时间
越长。

学生观察、讨论、分析和总结，得出一般解“情景题”的方法：
（1）了解“研究目的”：题目中的第一句话；

（2）了解研究对象；

（3）了解有哪些变量会影响研究对象：这些内容往往会在题干和图景中给予；

（4）比较图景中出现的异同点，用控制变量法总结归纳实验结论。
2、柱体压强变化量的理解和计算
例题1：如图3所示，边长分别为0.1米和0.2米的实心正方体A、B放置在水平桌面上，物体A的密度为2×103千克/米3，物体B的质量为6千克。求：


① 物体A的质量。


② 物体B对水平桌面的压强。
③ 小华设想在保持物体A、B原有放置方式的情况下，选择某一物体切去厚度为L的部分，然后将切去部分叠放在另一物体上，使二者对水平桌面的压强相同。请全面分析并通过计算判断小华的设想是否有可能实现，若有可能，求出L的值；若没有可能，说明理由。
学生观察、讨论、分析和总结，得出
解答一：① mA=ρAVA

=2×103千克/米3×0.1米×0.1米×0.1米

=2千克；       

②FB=GB=mB g=6千克×9.8牛/千克= 58.8牛                      

PB=FB/SB=58.8牛/0.04米2=1470帕

        ③PA＝ρAgh =2.0×103千克/米3×9.8牛/千克×0.1米＝1960帕
           PA ＞PB ，切A

          （一）水平方向切A，厚度为LA切 ，使PA ’=PB’， FA’/S A= FB’/SB
                GA－GA切/ SA＝GB＋GA切/ SB
               （mA －mA 切）g/ SA＝（mB ＋mA 切）g/ SB
               （2千克－mA 切）g/0.01米2＝（6千克＋mA 切）g/ 0.04米2
            mA 切＝0.4千克

            LA切＝mA 切/ mA×LA＝0.4千克/2千克×0.1米＝0.02米

     （二）竖直方向切A，厚度为LA切 ，使PA ’=PB’， PA = FB’/SB
            PA = GB＋GA切/ SB=（mB ＋mA 切）g/ SB
            1960帕=（6千克＋mA 切）/0.04米2
            mA 切=2千克
           因为   mA 切= mA=2千克，所以不可行。

            或  LA切＝mA 切/ mA×LA＝2千克/2千克×0.1米＝0.1米

           因为   LA切= LA=0.1米，所以不可行。

解答二：① mA=ρAVA

=2×103千克/米3×0.1米×0.1米×0.1米

=2千克；       

②FB=GB=mB g=6千克×9.8牛/千克= 58.8牛                      

PB=FB/SB=58.8牛/0.04米2=1470帕

        ③PA＝ρAgh =2.0×103千克/米3×9.8牛/千克×0.1米＝1960帕
           PA ＞PB ，切A

          （一）水平方向切A，厚度为LA切 ，使PA ’=PB’， FA’/S A= FB’/SB
                GA－GA切/ SA＝GB＋GA切/ SB
        区别： （mA －ρAVA 切）g/ SA＝（mB ＋ρAVA 切）g/ SB 
               （2千克－2.0×103千克/米3×LA切×0.01米2）g/0.01米2
＝（6千克＋2.0×103千克/米3×LA切×0.01米2）g/ 0.04米2
            LA切＝0.02米

     （二）竖直方向切A，厚度为LA切 ，使PA ’=PB’， PA = FB’/SB
    区别：   PA = GB＋GA切/ SB=（mB ＋ρAVA 切）g/ SB
            1960帕=（6千克＋2.0×103千克/米3×LA切×0.01米2）/0.04米2
             LA切＝0.1米

           因为   LA切= LA=0.1米，所以不可行。
学生观察、讨论、分析和总结，得出一般解“固体变化压强计算”的方法：
(1) 首先确定变化量，注意压强变化量是压力还是受力面积，然后列式；

(2) 学会简便运算：即柱体不管是横切还是竖切都可以利用长度之比等于质量之比，这样可以避免烦琐运算，避免因为运算错误而带来结果错误，从解题过程看，第一个解答方案比第二个解答方案来得简便，且不容易错。
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